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ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Г. ЯЛУТОРОВСК 

АЮ-79

ГОСТ 16371

Внимание: 

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, 

проветриваемых помещениях  

при температуре +10+28С и влажности 65%. 

Не рекомендуется ставить мебель 

вблизи отопительных приборов.

 Очистку мебели от пыли следует производить

 сухой мягкой тканью.
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Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры
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А.Конфирмат - 23 шт.

      

У. Подпятник - 4  шт.

   круглый 
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(Смотри рис.2)

Ввиду усовершенствования технологии, применения

новых материалов и комплектующих,

изготовитель оставляет за собой право

 вносить изменения в конструкцию изделия

 без внесения изменений в данную инструкцию.

Гарантийный срок  эксплуатации 24 

месяца  со дня продажи. 

Срок службы изделия 10 лет.
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Шкаф для книг ИД 01.15

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Набор корпусной мебели

для жилой комнаты ”Саша”

проект: ИД 01.00.00.00

Указания по сборке. 

Перед началом сборки 

изделия необходимо 

внимательно ознакомиться с 

настоящей инструкцией. 

Освободить изделие от 

упаковки. В сборке желательно 

участие 2-х человек. 

Сборку изделия следует 

производить на ровной 

поверхности, предварительно 

положив на нее бумагу или 

ткань.

Л.Заглушка - 20 шт.

      

Ш.Шуруп 4х30 - 6 шт.

      

П.Подвеска - 1 шт.

      

Ж.Дюбель+шуруп -1 шт.
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1. Прикрепите подпятники (У) к стенке горизонтальной нижней (2) 

шурупами (Ш).

2. Произвести сборку шкафа последовательно соединяя стенки боковые 

(4А,4Б),стенку горизонтальную верхнюю (1),нижнюю (2) и щиты 

горизонтальные (3) конфирматами (А).

3. В зависимости какой шкаф левый или правый прикрепите подвеску (П) 

при помощи шурупов (Ш).

4. В видимые головки  конфирматов (А) вставьте заглушки (Л).

. С помощью дюбеля с шурупом (Ж) закрепите шкаф к стене.

   Изделие готовo к эксплуатации.
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 (2 вариант)
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