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Закрепите планки петель (П) на щит вертикальный (6б) по 

имеющимся отверстиям евровинтами (комплект петель).

. Произвести сборку каркаса полки, прикрепив к стенкам боковым 

(3а,3б) и щитам вертикальным (6а,6б) при помощи конфирматов (Г) 

стенку горизонтальную верхнюю (4) и щит горизонтальный (9). Затем 

конфирматами (Г) соеденить щиты горизонтальные (8) со стенками 

боковыми (3а,3б) и щитами вертикальными (6а,6б). Закрепить 

конфирматами (Г) щит вертикальный (7) к стенкам боковым (3а,3б) и 

щиту горизонтальному (9).

У собранного каркаса измерить диагонали, они должны быть 

одинаковы.

4. На необлицованные кромки наложите стенки задние (5а,5б) и 

закрепите по периметру гвоздями (М).

5. На дверь (1) в имеющиеся отверстия установите петли (П) при 

помощи шурупов (комплект петли). Произвести навеску двери. В случае 

6а,6б

необходимости произвести регулировку двери (Рис.3).

6. В отверстия на двери (1) при помощи винтов (компл.ручки) закрепите 

ручку (Т).

10. Амортизатор () прикрепите на кромку щита вертикального (6а).

11. В глухие отверстия щитов вертикальных () установите 

полкодержатели (Х).Установите полку (2) на полкодержатели (Х). 

В видимые головки конфирматов (Г) вставьте заглушки (С).

   Изделие готово к эксплуатации.
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ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Г. ЯЛУТОРОВСК 

АЮ-79

ГОСТ 16371

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Набор корпусной мебели

для жилой комнаты ”Саша

”

проект: ИД 01.00.00.00

Указания по сборке. 

Освободить изделие от упаковки. 

Перед началом сборки изделия 

необходимо внимательно 

ознакомиться с настоящей 

инструкцией.  В сборке 

желательно участие 2-х человек. 

Сборку изделия следует 

производить на ровной 

поверхности, предварительно 

положив на нее бумагу или ткань.

Рис.2

Рис.1

Порядок сборки:

(Смотри рис. 2)
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Внимание: 

Мебель должна эксплуатироваться в сухих, 

проветриваемых помещениях  

при температуре +10+28С и влажности 65%. 

Не рекомендуется ставить мебель 

вблизи отопительных приборов.

 Очистку мебели от пыли следует производить

 сухой мягкой тканью.

0

Ввиду усовершенствования технологии, применения

новых материалов и комплектующих,

изготовитель оставляет за собой право

 вносить изменения в конструкцию изделия

 без внесения изменений в данную инструкцию.

Гарантийный срок  эксплуатации 24 

месяца  со дня продажи. 

Срок службы изделия 10 лет.

Фурнитура

С. Заглушка - 30 шт.

  Конфирмата 

М. Гвоздь 2х20 - 33 шт. 

Г. Конфирмат 7х50 - 36 шт.

Т. Ручка - 1 компл.

  (Винт 4х22)

Х. Полкодержатель- 4 шт. 

П.Петля накладная

   - 2 компл.

W. Амортизатор - 1 шт.

Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры
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Возможности регулировки

Регулировка

по высоте через

монтажную пластину

(за счет овальных отверстий

или посредством винта)

Регулировка

по глубине

после отворачивания

крепежного винта

шарнирной тяги

Боковая регулировка

посредством юстировочного винта

Рис.3

Д. Шайба - 3 шт. 3
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