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 Прикрепите опоры (Э) шурупами (Ш) на торцы стенок боковых и щита вертикального 

(3а,3б и 4). 

2. По имеющимся наколкам закрепите направляющие для клавиатуры (Б) к полке выкатной 

(8) и кронштейны направляющих к крышке стола (2) шурупами (компл.направляющих). 

Закрепите полку на кронштейнах с помощью винтов (компл.направляющих).

3. Закрепите планки петель (П) на стенку боковую правую (3б) по имеющимся отверстиям 

евровинтами (комплект петель).

. На крышку стола (2) и планку радиусную (7) в отверстия  завинтите дюбели (Е). На 

бока стола и щит вертикальный (3а,3б,4) в отверстия вставьте стяжки (А).

5. На стенку боковую правую и щит вертикальный (3б,4) по имеющимся отверстиям 

установите направляющие (Н) при помощи евровинтов (Л).

6. Установите щит монтажный (6) между стенкой боковой левой и щитом вертикальным 

(3а,4) и щит горизонтальный (5) между щитом вертикальным и стенкой боковой правой (4,3б), 

соеденив при помощи конфирматов (Г).

7. При помощи стяжек (А) и дюбелей (Е) соедините планку радиусную (7) со стенкой 

боковой правой (3б) и щитом вертикальным (4),зафиксировав соединение поворотом стяжки по 

стрелке. 

8. Также при помощи стяжек (А) и дюбелей (Е) соедините крышку стола (2) с боками стола 

и щитом вертикальным (3а,3б,4),зафиксировав соединение поворотом стяжки по стрелке. 

9. На дверь (1) в имеющиеся отверстия установите петли (П) при помощи шурупов 

(комплект петли). Произвести навеску двери. В случае необходимости произвести 

регулировку двери (Рис.4).

10. На необлицованные кромки наложите  стенку заднюю (13) и закрепите по периметру 

гвоздями (М).

11. В крышке стола (2) имеются не сквозные отверстия для установки дополнительного 

модуля - полки для книг (ИД 01_191). При соединении этих модулей досверлите не сквозные 

отверстия на сквозь и соедините конфирматами крышку стола с боками полки.

12. Прикрепить амортизаторы () к щиту вертикальному (4) и щиту горизонтальному (5).

13. В видимые головки конфирматов (Г) вставьте заглушки (С).

Стол письменный ИД 01.91
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ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Г. ЯЛУТОРОВСК 

АЮ-79

ГОСТ 16371

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Набор корпусной мебели

для жилой комнаты ”Саша

”

проект: ИД 01.00.00.00

Указания по сборке. 

Освободить изделие от упаковки. 

Перед началом сборки изделия 

необходимо внимательно 

ознакомиться с настоящей 

инструкцией.  В сборке 

желательно участие 2-х человек. 

Сборку изделия следует 

производить на ровной 

поверхности, предварительно 

положив на нее бумагу или ткань.

Рис.2

Рис.1

Порядок сборки:

(Смотри рис. 2)
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Мебель должна эксплуатироваться в сухих, 

проветриваемых помещениях  

при температуре +10+28С и влажности 65%. 

Не рекомендуется ставить мебель 

вблизи отопительных приборов.

 Очистку мебели от пыли следует производить

 сухой мягкой тканью.

0

Ввиду усовершенствования технологии, применения

новых материалов и комплектующих,

изготовитель оставляет за собой право

 вносить изменения в конструкцию изделия

 без внесения изменений в данную инструкцию.

Гарантийный срок  эксплуатации 24 

месяца  со дня продажи. 

Срок службы изделия 10 лет.

627016, Россия, г.Ялуторовск Тюменской области, ул.Русакова, 10. (34535) 2-47-70,. (34535) 2-47-71,  . E-mail: intedi@yandex.ru

 ул.30 лет Победы 7    (3452).75-48-69, 75-48-64.
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Представительство в Тюмени:

Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры
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С. Заглушка - 12 шт.

  Конфирмата 

М. Гвоздь 2х20 - 30 шт. 

Г. Конфирмат 7х50 - 14 шт.

Ш. Шуруп .5х - шт.  220 12

Н. Направляющие

 500 - 1 компл.

Л. Евровинт 6,3х11 - 4 шт.

А. Стяжка - 10 шт.

  Rastex 16

Е.Дюбель  - 10 шт.  DU232

В. Заглушка - 10 шт.

стяжки

У. Шуруп 3,5х12 - шт.   6

Т. Ручка - 2 компл.

  (Винт 4х22)

Б. Направляющие для 

 клавиатуры - 1 компл.

Э. Подпятник - 6 шт.

  Плоский

Сборка ящика.

   1. Завинтите дюбели (Е) в отверстия стенки передней ящика (9), вставьте стяжки 

(А) в отверстия боковых стенок ящика (10а,10б).

2. Соедините стенки боковые ящика (10а,10б) и стенку заднюю ящика (11) 

конфирматами  (Г), с помощью стяжекАи дюбелей (Е) соедините стенку переднюю 

ящика (9) и боковые стенки (10а,10б), зафиксировав соединение поворотом стяжки по 

стрелке. 

3. Установите дно ящика (12) закрепив по периметру гвоздями (М). 

С помощью шурупов (У) прикрепите направляющие (Н) к ящику. К стенке передней 

ящика (9) и двери (1) прикрепите ручки (Т) винтами (комплект ручки).

 По направляющим вставьте  ящик. 

 В головки стяжек (А) вставьте заглушки (В).

   Изделие готово к эксплуатации.

 () 

П.Петля накладная

   - 2 компл.

Возможности регулировки

Регулировка

по высоте через

монтажную пластину

(за счет овальных отверстий

или посредством винта)

Регулировка

по глубине

после отворачивания

крепежного винта

шарнирной тяги

Боковая регулировка

посредством юстировочного винта

Рис.
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W. Амортизатор - 2 шт.
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